
祁阳市振创新型建材有限公司年产50万立方米混凝土建设项目（一期工程）竣工环境保护自主验收意见
2023年9月10日，祁阳市振创新型建材有限公司主持召开了《祁阳市振创新型建材有限公司年产50万立方米混凝土建设项目（一期工程）》竣工环境保护自主验收会，参加会议的有竣工验收报告编制单位衡阳市蓝天环保有限公司等单位，会议另邀请了3位专家共同组成竣工验收组（名单附后）。会前，验收组现场察看了各环保设施运行情况；会上，建设单位介绍了项目建设情况和污染防治措施落实情况以及环境管理情况；竣工验收单位介绍了竣工验收报告的主要内容。根据建设项目环保竣工验收办法、环评报告及批复要求，经讨论，验收意见如下：
一、项目基本情况
项目中心经纬度为：东经112.023，北纬26.24。项目总投资4000万元（环保投资70万元），在永州市祁阳市白水镇石龙村三组建设了祁阳市振创新型建材有限公司年产50万立方米混凝土建设项目，项目占地面积12698.31m²，建(构)筑面积6645.56m2。主要建设内容：商品混凝土生产区、原料筒仓、砂石堆场、环保设施、办公生活区以及配套工程。项目拟建2条180m³/h 商品混凝土生产线，年生产规模为C30-C60 商品混凝土50万m³。设计产能规模：商品混凝土 C30-60为50万m3/a。
验收范围：本次验收范围为“祁阳市振创新型建材有限公司年产50万立方米混凝土建设项目”一期工程，即其中的2条180m³/h商品混凝土生产线以及相关配套设施，水泥稳定砂生产线、办公楼、综合楼以及门卫室未建设，不在本次验收工程具体建设内容详见竣工验收报告的表3-3。
本项目于2023年5月委托衡阳市宇创工程咨询有限公司进行了环境影响评价工作，后由永州市生态环境局祁阳分局下达该环评文件的审批意见(祁环评[2023]9号)。2023年5月19日，祁阳市振创新型建材有限公司通过全国排污许可证管理信息平台进行了排污许可登记，登记编号:91431121MAC9HU239F。有效期限为2023年5月19日至2028年5月18日。目前，项目主体工程、环保设施运行稳定，具备竣工环保验收条件。
二、工程变动情况
项目实际建设过程中，①实验室楼层：实验室由2层变为1层，建筑面积减少，由于现在厂区内属于一期工程，现实验室能够满足厂区的实际需要，因此不属于重大变更；②平面布局：为了便于物料运输的便利性：砂石堆场将三个（砂石堆场一1596m2位于厂区中部、砂石堆场二472.5m2位于厂区西南部、砂石堆场三60m2位于厂区西部）整合为一个（占地面积3000m3，位于厂区中部），位置变更，面积增大；③外加剂罐数量设置：新增一个5t的外加剂罐，做到外加剂的有效储存，对周边环境无影响，不属于重大变更；④初期雨水池的设置:厂区内车辆冲洗平台旁的沉淀池（长4m，宽2m，高1.5m，有效容积12m3）兼做初期雨水收集池，因为收集的水都是用于车辆冲洗，厂区初期雨水收集池的容量能够满足厂区的实际需求，不属于重大变更；⑤由于车辆冲洗废水中含油量较少，因此不设隔油池，通过沉淀后用于车辆清洗，废水处理设备中新增4个搅拌池以及一台细砂分离机，废水处理系统为“砂石分离机+搅拌池+沉淀池+细砂分离机+清水池”，更能确保废水得到有效的处理，回用于生产；⑥危废处置：环评要求废矿物油等危险废物收集暂存后交由有资质单位处置，实际将废矿物油用于生产设备润滑，危废在本厂区全部得到有效利用，新增危废暂存间（20m3），环评要求一般固废沉泥外售给建筑公司铺路，实际产生的量可厂区内回收利用，不外售，未导致不利环境影响，不属于重大变更。根据《关于印发<污染影响类建设项目>重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号），本项目无重大变更。
三、污染防治措施
1、废水
本项目生产废水经收集后，通过“砂石分离器+搅拌池+沉淀池”处理后,上层清液进入清水池，回用于生产，不外排，下层沉泥进入细砂分离机进行后续处理:车辆冲洗废水经收集后引至车辆废水沉淀池进行处理,后回用于车辆冲洗，不外排:生活污水经化粪池处理后用作厂区绿化浇灌，不外排:项目厂区初期雨水经雨水沟引至车辆废水沉淀池，后回用于车辆冲洗，不外排；
2、废气
项目运营期产生的废气主要有生产区粉尘、堆场扬尘，其中工艺粉尘主要来源于筒仓废气、搅拌工序粉尘、堆场扬尘和物料运输扬尘等。厂内筒仓粉尘经袋式除尘器处理后达标排放；搅拌主机上方设置袋式除尘器，通过除尘器除尘后达标排放；搅拌主楼除进出口外，全密闭；砂石堆场由三个整合为一个位于封闭式厂房中，且在砂石堆场上方设置了喷雾除尘装置；砂石料传送采用密闭式传送带。厂区地面全部采取水泥硬化，厂内另设有洒水车一辆，道路定期清理，洒水抑尘，由此可进一步减少扬尘污染；厂区进口设置洗车平台，对进出车辆进行外部轮胎进行冲洗，进出车辆全部采用篷布遮盖，减少无组织废气的产生。
3、噪声
本项目运营期噪声主要为装载机、搅拌机、运输车辆、水泵、空压机、物料传 输装置生产过程中生产的噪声等，通过采取选用低噪声设备、合理布局、厂房隔声距离衰弱带等措施，对厂区内的设备噪声进行降噪处理。
4、固废
项目营运过程产生的固体废物主要为分离的砂石、混凝土残料、除尘器收集的粉尘、沉泥以及生活垃圾等。分离的砂石、混凝土残料、除尘器收集的粉尘、沉泥可回收利用，生活垃圾交由当地环卫部门进行处置，日产日清；废矿物油暂存于危废暂存间后用于厂区设备润滑，废油桶交由有资质的单位进行处置。
4、 验收监测结论
1、废气
验收监测期间，厂界无组织排放废气粉尘监测浓度值满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915- 2013）表3中的标准要求。
2、噪声
验收监测期间厂界东、南、西、北侧4个监测点的昼间噪声未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。
五、验收结论
验收组成员通过审阅验收监测报告，查看“祁阳市振创新型建材有限公司年产50万立方米混凝土建设项目一期工程”现场环保措施落实情况，并经过充分讨论，一致认为项目建设前期环境保护审查、审批手续完备，污染防治设施基本按照环评批复落实，基本具备环保设施竣工验收条件，基本符合环保设施竣工验收要求，建议项目通过竣工环保验收。
六、对建设方环境保护工作的要求与建议
1、厂区门口要做好地面冲洗废水防流失措施，建议在厂区门口设污水沟以及废水收集池；
2、规范场内雨污分流措施；建议设置雨水切换阀。
七、对验收报告的修改建议
1、讲明水泥稳定砂生产线未来的建设情况；
2、细化说明实验室的主要工作内容，有无废液及危险废物的产生；
3、完善所有环保设施照片；
4、核实车辆冲洗平台沉淀池的容积能否满足厂区的需求量；
5、核实厂内生活废水的处置方式，细化分析当前处理方式的可行性；

                   验收组成员：蒋宏国、蒋立新、刘晨、王言言、王小龙
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